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Benutzer-Handbuch des TML und TML-TB

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik
konstruierten Produktes unseres Hauses. Die Rollstiihle TML und TML-TB sind mit 24-Zoll Antriebsrédern
ausgestattet. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und
Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als
Handlungsgrundlage fiir sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollstuhles. Um die Nutzung

sinnvoll auszuschépfen und geféhrliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung
vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang Beschreibung des TML und TML-TB

Der Rollstuhl wird ihm Karton verpackt geliefert.
Bewahren Sie den Karton nach Méglichkeit auf,
da er zur evtl. spateren Einlagerung dient. Nach
Erhalt der Ware tberpriifen Sie bitte umgehend
auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit des

Produktes. 7 - o Moc"%}'}ﬂ"‘m
- 1 Verpackungs- und Transportkarton Trommelbremse
- 1 Rollstuhl vormontiert

- 2 FuBstiitzen \

- 1 Gebrauchsanweisung Schiebegriff
Riickenpolster

Armlehne
: Sitzpolster

| “E————— Antriebsrader
Kniehebelbremse
FuBstitzen

Lenkrollen

: \ 2 >
Abbildung zeigt

Mod. TML
Mod. TML-TB
mit
Sicherheitshinweise Trommelbremse

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollstéandig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang
mit Ihrem Rollstuhl auf ebenem und bekanntem Gelénde und in Anwesenheit einer Hilfsperson zu Giben, um riskante Situationen zu
vermeiden.
. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Rollstuhl unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemaf
befestigt sind und die Bremsen funktionstiichtig sind.
e  Achten Sie darauf, dass beim Parken die Kniehebelbremse betétigt ist, um den Rollstuhl vor dem wegrollen zu sichern.
¢  Der Rollstuhl ist nur fur den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als
Zweckentfremdung betrachtet.
. Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Kérperbewegungen oder Beladung vergréfzert werden.
Beachten Sie, dass Polsterteile bei direkter Sonneneinstrahlung aufgeheizt werden kénnen und dadurch Verletzungsgefahr
besteht.

. Zur Uberwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrrampen.

. Stellen Sie sich nie beim Ein- und Aussteigen auf die FulRplatten

e  Beim Zusammenfalten und Auseinanderfalten besteht Klemmgefahr von Kérperteilen und Kleidung.

* Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgerate oder scharfe, atzende Chemikalien zur Reinigung.
Zweckbestimmung

Der Rollstuhl ist fur die Nutzung im Innen- sowie Aufienraum konzipiert. Er ist ausschlieBlich fiir die Beforderung von Personen gedacht
und ist mit einer maximalen Belastung von 135 kg ausgelegt.

Indikation Kontraindikation
Gehunfahigkeit bzw. stark ausgeprégte Gehbehinderung durch Die Verwendung des Rollstuhls ist ungeeignet bei
e Lahmung ¢  Wahrmehmungsstdrungen
. GliedmafRenverlust . Starken Gleichgewichtsstérungen
. GliedmaRendefekt / -deformation . GliedmaRenverlust an beiden Armen
*  Gelenkkontrakturen / Gelenkschaden (nicht an beiden Armen) ¢  Gelenkkontrakturen / Gelenkschaden an beiden Armen
e  Sonstige Erkrankungen e  Sitzunfahigkeit
«  Verminderter oder nicht ausreichender Sehkraft
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Individualisierung und Beschreibung von Funktionen

FuBstiitzen montieren
Betatigen Sie zuerst die
Kniehebelbremsen
Stecken Sie die FuBstitze
in die Rahmenfihrung wie
in Punkt 1 abgebildet
AbschlieRend schwenken

Hohenverstellung der FuBstiitzen
Lésen Sie den Gewindestift
Bringen Sie die FuBistiitzen
in die gewlinschte Position
Ziehen Sie den Gewindestift
wieder fest an

Achten Sie darauf, dass sich

beide FuBstitzen auf
gleicher Hohe befinden

Die Fufstiitzen sind korrekt
eingestellt, wenn bei
aufliegenden FuRen auf den
FuBplatten lhre
Oberschenkel waagerecht
liegen

Sie die FuBstitzen um
90° nach vorne (Punkt 2)
Vergewissern Sie sich,
dass die FulBstiitzen
hérbar eingerastet sind

Hoéhenverstellung der Hinterrader Kniehebelbremse

Die Hohe der Hinterrader kann | i Die Bremse muss verdrehsicher
verandert werden befestigt sein, und darf nicht lose sein.
Dazu Iésen Sie die Der Abstand zwischen Bremsbolzen
Verschraubung wie in der und Reifendecke muss bei max.
Abbildung dargestellt gedffnetem Bremsmechanismus an der
Ziehen Sie die engsten Stelle 17 mm betragen!
Sechskantschraube vollstéandig Zum Einstellen/Korrigieren des

heraus Abstandes losen Sie die

Bringen Sie das Hinterrad in Verschraubung.

die gewiinschte Position Schieben Sie die Bremsen in die
Stecken Sie die Schrauben korrekte Position, so dass der Abstand
wieder herein und ziehen Sie Bremsbolzen-Reifendecke = 17 mm

8 _L)
=

diese gut fest betragt.

Vergewissern Sie sich, dass Ziehen Sie anschliefend die

alle Verschraubungen nach der Verschraubung wieder fest und prifen

Einstellung wieder fest die Funktion. Der Rollstuhl sollte bei

angezogen sind angezogener Bremse nicht
verschiebbar sein.

Abnehmen der Antriebsrader Wegschwenken der FuBstiitzen
Um den Rollstuhl Platz 4 Um das Einsteigen zu

sparend zu transportieren, erleichtern, kénnen die

kénnen Sie die Antriebsrader FuBstiitzen nach auRen

einfach abmontieren geschwenkt werden

Driicken Sie dazu den Betatigen Sie dazu zuerst die
Schnellspannknopf bis zum Feststellboremsen

Anschlag hinein ziehen Sie nuninnen den Hebel wie
Nehmen Sie nun das Rad von in der Abbildung Punkt 1

der Achse dargestellt

Um das Rad wieder zu
montieren, gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor
Vergewissern Sie sich, dass
das Rad auf der Achse wieder
eingerastet ist

Demontage der FuBstiitze
Klappen Sie die
Fufplatten hoch.
Schwenken Sie die
FuBstitze nach auBen
Abschliellend ziehen Sie
die FuB3stitze aus der
Rahmenfithrung (Punkt 3)
Zur Montage gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge
vor
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Nun kann die Fufistitze um 90°
nach auften gedreht werden
(Punkt 2)

Um Sie wieder in die
Ausgangsposition zu bringen,
einfach um 90° zur Mitte drehen

Hochklappen der Armlehnen

Um das Einsteigen von
der Seite zu erleichtern,
kénnen die Armlehnen
nach oben geklappt
werden

Betatigen Sie dazu den
Hebel wie in der
Abbildung dargestellt

Klappen Sie
abschliefend die
Armlehne nach oben




Fahren und Bremsen
Der Rollstuhl kann von einer Begleitperson durch Schieben an
den dafiir vorgesehenen Schiebegriffen beschleunigt und
abgebremst werden. Zum Parken werden die
Kniehebelbremsen in Richtung Antriebsrad betétigt. Zum I6sen
schieben Sie den Hebel einfach nach vorn. Der Insasse treibt
den Rollstuhl an den Greifreifen an. Zum Abbremsen der Fahrt
stehen lhnen die Greifreifen zur Verfiigung.
1 ¥ \ |

Ein- und Aussteigen von Vorne
Betétigen Sie die
Kniehebelbremse

Um das Ein- und Aussteigen zu
erleichtern klappen Sie die
FuRstitzen nach oben und
schwenken Sie diese nach
aulien.

Nehmen Sie langsam auf der
Sitzflache Platz

Treten Sie dabei nie auf die
FuRstitzen, es besteht
Kippgefahr!

Zusammenfalten
Schwenken Sie die Fulstitzen nach
aulien oder demontieren Sie diese
Ziehen Sie die Sitzfliche in der Miti2
nach oben, wie in der Abbildung
dargestellt

Der Rollstuhl faltet sich nun
selbststandig zusammen
Achtung! Es besteht Klemmgefahr

Reinigung

Fahren Uber Hindernisse

Die Ankipphilfen, rechts und links am Rollstuhlrahmen ermdglichen
es der Begleitperson den Rollstuhl leichter anzukippen

Treten Sie mit dem Ful? auf die Ankipphilfe

Das Gleichgewicht halten Sie mit den Schiebegriffen

Ein- und Aussteigen von der Seite

Betétigen Sie die

Kniehebelbremse ‘
Um das Ein- und v
Aussteigen von der Seite

zu erleichtern, schwenken

Sie die Fulstutzen nach

aullen oder demontieren

Sie diese

Nehmen Sie langsam auf

der Sitzfliche Platz !

Auseinanderfalten

Dricken Sie an beiden
Armlehnen den Rollstuhl
vorsichtig auseinander
Abschlieend driicken Sie die
Sitzflache mit den Handen in
eine waagerechte Position
Achtung! Es besteht
Klemmgefahr

¢  Die Rahmenteile kénnen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei starkeren Verschmutzungen kénnen Sie ein

mildes Reinigungsmittel verwenden.

. Die Rader kénnen mit einer feuchten Birste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbiirste verwenden)
+  Die Rickenlehne und Sitzbespannung ist mit einer milden Seifenlauge abwaschbar und ggf. mit einem handelsiiblichen

Desinfektionsmittel zu behandeln.

Wartung

Es wird empfohlen, dass ihr Rollstuhl mindestens einmal im Jahr einer Inspektion durch den Fachhandel unterzogen wird. Bei
Stérungen oder Defekten am Rollstuhl ist dieser unverziglich dem Fachhandler zur Instandsetzung zu tbergeben.

MaBnahme taglich monatlich jéhrlich Bemerkungen
Radlager élen X Durch Fachhandel
Bremsen kontrollieren Durch Benutzer und
X X X
Fachhandel
Unversehrtheit der Polsterung X X Durch Benutzer und
Fachhandel
Unversehrtheit der Rahmenteile Durch Benutzer und
X X
Fachhandel
Unversehrtheit der Verbindungen X X Durch Benutzer und

Fachhandel

Auf Anfrage des Fachhandels, lassen wir lhnen gerne weitere Unterlagen fur Reparaturen und Instandsetzung zu kommen.
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Technische Daten

Rollstuhl TML und TML-TB (Trommelbremse)
Max. Belastbarkeit (kg) 135

Sitzbreite (cm) 42/45/48/51

Sitztiefe (cm) 42

Sitzhthe (cm)

47/50 (2 stufig verstellbar)

Bereifung vorn

.7 (pannensicher)

Bereifung hinten

24*x1%/s" (pannensicher)

Gesamtbreite (cm)

Je nach Sitzbreite + 18

Gesamtlange (cm)

80 (ohne Beinstitzen)

Gesamthoéhe (cm) 95
Rahmen Aluminium
Sitzbespannung Polyamid

Riickenpolsterung

Polyamid mit Polsterung

Farbe silber
Gewicht (kg) 13,6-15
Wiedereinsatz

e  Der Rollstuhl ist fir den Wiedereinsatz konzipiert.
. Beachten Sie, dass Sie auch sémtliche fiir eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer

tibergeben werden.

*  Der Rollstuhl muss vor der Weitergabe gereinigt, desinfiziert, gewartet und vom Fachhandel freigegeben werden.

Garantie

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Méngel des
Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind. Ausgeschlossen aus der Gewahrleistungspflicht
sind Beschadigungen, die durch natirlichen Verschleil3, durch Vorsatz, fahrldssige bzw. unsachgemafie Bedienung oder Benutzung
entstanden sind. Die Garantie entfallt auBerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierdlen bzw. Fetten.

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479 - 0
Telefax: +49 (0) 5254-9479 - 499
E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com
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